A\PONDERA

5 Conclusie

In opdracht van de initiatiefnemers is een akoestisch onderzoek, een onderzoek naar slagschaduw en
onderzoek naar externe veiligheid uitgevoerd voor de te realiseren windturbines van Windpark Oude
Buurserdijk in de gemeente Haaksbergen. Ten tijde van schrijven zijn er geen algemeen geldende normen
voor geluid en slagschaduw voor een windpark van 3 of meer windturbines. Het bevoegd gezag zal —
uitgaande van de situatie - zelf normen moeten vaststellen. Er is inzichtelijk gemaakt of aan een
normwaarde voor geluid van 45 dB Lden / 39 dB Lnight of 47 dB Lden / 41 dB Lnight kan worden voldaan.
Daarnaast is voor slagschaduw inzichtelijk gemaakt of er aan een normwaarde van nagenoeg 0, 6 of 16
uur per jaar kan worden voldaan en welke invloed dat heeft op de elektriciteitspraductie van het windpark.
Voor externe veiligheid is onderzocht of er aan een plaatsgebonden risico van 10-% per jaar voor (beperkt)
kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen kan worden voldaan.

Voor het akoestisch onderzoek is gerekend met windturbines met een hoge en gemiddelde
geluiduitstraling, beide aan de bovenzijde van de bandbreedte qua afmetingen. Daarnaast is ook een
windturbine met gemiddelde geluiduitstraling aan de onderzijde van de bandbreedte qua afmetingen
doorgerekend. Voor het onderzoek naar slagschaduwhinder is gerekend met windturbines met maximale
afmetingen binnen de bandbreedte en een windturbine met minimale afmetingen. Voor het onderzoek
naar externe veiligheid is gerekend met maximale afmetingen in combinatie met worst-case
eigenschappen.

Akoestisch onderzoek

Met alle drie de gehanteerde referentiewindturbines kan zonder geluidvoorzieningen ter plaatse van de
referentiewoningen niet worden voldaan aan de normwaarde voor geluid van 47 dB Lden / 41 dB Lnight of 45
dB Lden / 39 dB Lnight. Door het toepassen van geluidvoorzieningen (enerzijds stillere windturbines
anderzijds het toepassen van zogeheten noise modes) kan er voor alle referentiewindturbines aan een
geluidnorm van 47 dB Lden / 41 dB Lnight Of 45 dB Laen / 39 dB Laignt worden voldaan.

Tevens is het verwachte aantal (ernstig) gehinderden binnenshuis, als gevolg van het realiseren van
Windpark Oude Buurserdijk, inzichtelijk gemaakt. Ook is de invloed op de elektriciteitsproductie
onderzocht. Voor de V172 zal het meest gemitigeerd moeten worden om te voldoen aan de geluidnormen,
gevolgd door de SG170 en de V150. Dit is ook uit de invloed op de elektriciteitsproductie te herleiden.

De cumulatieve geluidbelasting met andere geluidbronnen is in beeld gebracht en beoordeeld volgens de
methode Miedema. De cumulatieve geluidbelasting van de referentiesituatie met toevoeging van de alleen
de windturbines, maar ook een EOS, is daarbij in beeld gebracht. De akoestische kwaliteit van de
omgeving verandert in de gemitigeerde situatie naar de normwaarde 47 dB of 45 dB Lden maximaal van
goed naar matig.

Naast geluidbelasting op gevoelige objecten is ook de geluidbelasting op overige objecten (zoals
campings) inzichtelijk gemaakt zonder mitigatie. Daarnaast is ook cumulatief geluid van de windturbines
en optioneel bij het windpark te realiseren EOS ten opzichte van de referentiesituatie in beeld gebracht. Uit
deze analyse blijkt dat het additionele geluid van een potentiéle EOS zeer beperkt tot zeer gering is.

Onderzoek naar slagschaduw
In het slagschaduwonderzoek is getoetst aan verschillende normwaarden van nagenoeg 0 uur, 6 uur en
16 uur slagschaduw per jaar. Bij de meerdere referentiewoningen treedt meer dan nagenoeg 0, 6 en 16
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uur slagschaduw op als gevolg van de beoogde windturbines van windpark Oude Buurserdijk, waardoor
normoverschrijding op kan treden. Door een automatische stilstandvoorziening in te regelen kan
normoverschrijding worden voorkomen. De stilstandsregeling zal leiden tot een productieverlies van de
windturbines.

Naast de slagschaduw op gevoelige objecten is ook de slagschaduw op overige objecten (zoals
campings) inzichtelijk gemaakt.

Externe veiligheid

Voor de beoogde windturbines is een analyse naar externe veiligheid uitgevoerd. De windturbines zijn, bij
gebrek aan algemeen geldende normen voor windparken van 3 of meer windturhines, getoetst aan de
normen uit het Bkl en Bal die voor windparken van één of twee windturbines gelden, als ook de
ontwerpwindturbinebepalingen. Ook zijn andere beleidsvraagstukken beschouwd zoals de invloed van de
windturbines op de veiligheid van passanten (lokale wegen). Daarnaast is een kwalitatieve analyse
gedaan in relatie tot ijsworp scenario’s. Hieruit blijkt dat een ijsprotocol wordt aanbevolen.

Er wordt voldaan aan de standaardwaarde van een plaatsgebonden risico van 10°% per jaar voor (zeer)
kwetsbare gebouwen en locaties en een (grens)waarde van 10 per jaar voor beperkt kwetsbare
gebouwen en locaties. De realisatie van Windpark Oude Buurserdijk leidt daarnaast niet tot significant
verhoogde risico’s van reeds aanwezige risicovolle installatie en milieubelastende activiteiten.
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